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y control de fisuracion

La fabrica armada
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ARMADURA MURFOR" RND.4/E-100mm
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Alambre Endentado:
Mayar Adherercia

Alambres Longitudinales: @4 & 5mm.

Minimo Grueso: Soldadura en mismo plano

Murfor® 3,05m

CARACTERISTICAS

Las armaduras Murfor® estandar tienen forma de cercha, con los 3 alambres scldados en su mismo plano,
endentados y siendo los longitudinales de 4 ¢ de 5mm de diametro.

Se fabrican en distintos anchos estandar (30, 50, 80, 100, 150, 200, 250 y 280mm). Se escoge la armadura 20 mm
mas estrecha que el grueso del muro. Con ladrillo ceramico 24x11,5x5cm, Murfor® RMND.4/E-80mm; con ladrillo
ceramico 28,5x13,5x5cm, Murfor® RND.4/E-100mm.

Limite elastico minimo 500 N/mm? factor muy importante en muros cargados. El acero cumple con las
especificaciones B-500-T de la instruccion EHE-08.

CALIDADES ARMADURA MURFOR"

Calidades:
Z=Zinc

Para evitar su corrosion, se fabrican en 3

calidades (Zinc, Z; Epoxi, E; Inoxidable, S). 3 E=Epoxi

La calidad "Z" se emplea en muros S=Inox.
interiores (secos); la “E” en muros exteriores Z: muro interior i
(con humedad) y la “S" en ambientes , > i
2 . 2 i E: muro exterior i
agresivos (marino o industrial). /A.;,em B-500 S

S: muro en costa






















