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1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA.

1.1 Identificacion del preparado: BANDA BUTILICA (81400000/81400001/81400002/81400003/81400006)
BANDA BUTILICA TEJA (81400100/81400101/81400102/81400106)

1.2 Tipo de producto: Cintas y membranas con adhesivo de goma butilica, resina
hidrocarbénica y aditivos.

1.3 Distribuido por: COMERSIM S.A.U
Parque de Negocios de Viladecans | Edificio Australia
Antonio Machado 78-80, 12 planta | 08840 Viladecans
Barcelona | Spain
TIf: +34 93 630 53 00 Fax: +34 93 630 20 63
www.desa.es

1.4 Teléfono de urgencia: 91 562 04 20 ( Instituto Nacional de Toxicologia )

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.

Peligro para la salud humana:
Los productos, utilizados de acuerdo con las buenas practicas de trabajo, no se consideran peligrosos para
la salud humana.

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

Sustancias peligrosas:

Composicion N° CAS %
Goma butilica 9010-85-9 <20
Resina hidrocarbonica 69430-35-9 <20
Carbonato calcico 1317-65-3 < 80

4. PRIMEROS AUXILIOS.

Sintomas y efectos:
Dada la naturaleza de los productos, es improbable que las cantidades que se ingieran, se inhalen o
entren en contacto con la piel sean suficientes como para provocar sintomas de clase alguna.

Inhalacién: Es improbable la inhalacién de cantidades suficientes como para provocar sintomas.

Piel: Lavar bien con agua y jabén abundantes la zona afectada. Si se produce una reaccién alérgica
dirigirse a un médico.

Ojos: Podria causar irritacion si entra en contacto directo con los 0jos.
Dirigirse a un médico si la irritacion persiste.

Ingestion: Es improbable la ingestién de cantidades suficientes como para provocar sintomas.
En caso de ingestién no provocar el vomito y dirigirse a un médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Medios de extincién recomendados: Agua, espuma, polvo seco de extincion.
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Medios de extincién desaconsejados: No se conocen.

Productos peligrosos en caso de combustién:

La combustién del producto podria generar humos y vapores nocivos: CO, CO2, varios hidrocarbonos y
fenoles. Para evitar dafios medioambientales se aconseja recoger en recipientes el agua empleada para la
extincion del incendio.

Medios de proteccion:

Seguir los procedimientos normales de extincién de incendios.

Utilizar mascaras de proteccion respiratoria adecuadas durante la extincién del incendio, sobre todo en
espacios cerrados.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Precauciones personales: No son necesarias.

Precauciones medioambientales: No son necesarias.

Métodos de limpieza de pequefias cantidades:
Recoger en recipientes y eliminar de conformidad con las normas locales.

Métodos de limpieza de grandes cantidades:
Recoger en recipientes y eliminar de conformidad con las normas locales.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

Manipulacién: No se requiere tomar especiales precauciones. Por razones de higiene personal y en el
trabajo se aconseja ho comer, fumar ni beber.

Condiciones de almacenaje: Almacenar en el embalaje original a la temperatura ambiental en lugar seco,

lejos de fuentes de calor, no expuesto directamente a los rayos del sol, asi como de puntos en los que
puedan generarse llamas y/o chispas.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL.

Precauciones en la instalacion:

No se requieren especiales precauciones.

En la zona de utilizacién, por razones de higiene en el trabajo, asi como personal, se aconseja no comer,
fumar ni beber.

Se recomienda emplear nuestros productos de manera que no haya peligro para las personas ni para el
medio ambiente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

Estado fisico a +20 °C: Sélido
Forma: Sélido, cinta
Olor: Caracteristico
Color: Gris
Densidad relativa: 1,55 g/cm®
Viscosidad: No aplicable
Punto de ebullicion: No aplicable
Punto de fusion: Desconocido

Punto de encendido: Desconocido
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Encendido: Desconocido
Temperatura de autoignicion: > 200 °C
Propiedades explosivas: No aplicable
Densidad de los vapores: No aplicable
Presién de los vapores: No aplicable
Solubilidad en agua: No soluble
Solubilidad en solventes: Soluble
PH: No aplicable
Coeficiente particién n-octanol / agua: Desconocido

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable en las condiciones de almacenaje recomendadas.

Condiciones que evitar: Fuentes de llamas o chispas.

Materiales que evitar: Ninguno.

Productos peligrosos en caso de combustion: La combustion podria del producto podria generar humos y
vapores nocivos: CO, CO2, varios hidrocarbonos y fenoles. Para evitar dafios medioambientales se
aconseja recoger en recipientes el agua empleada para la extincion del incendio.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA.

Base de valoracion: Los datos disponibles indican una baja toxicidad.

Si los productos se utilizan de acuerdo con las buenas practicas de trabajo no pueden ser considerados
nocivos.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS.

Inestabilidad: No inestable.
Persistencia / degradabilidad: El producto no es degradable.
Bioacumulacién: Parece que no existe tendencia a la bioacumulacién.

Ecotoxicidad: El producto no es téxico.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION.

Eliminacién de residuos: De conformidad con las normas vigentes.

Eliminacién del producto: De conformidad con las normas vigentes.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transporte ferroviario y en carretera: Los preparados no estan clasificados como peligrosos.
Numero UN ADR / RID

Nombre técnico ADR / RID

Clase ADR / RDI
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Grupo de embalajes

Transporte aéreo: Los preparados no estan clasificados como peligrosos.
Numero UN ICAO

Nombre del transporte

Clase ICAO

Transporte maritimo: Los preparados no estan clasificados como peligrosos.
Ndmero UN IMO

Nombre del transporte

Clase IMDG

Grupo de embalajes

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Clasificacién EU: No aplicable.
Simbolos EU: No aplicable.
Frases riesgo EU: No aplicable.
Frases seguridad EU: No aplicable.

16. OTRAS INFORMACIONES.

La informacién contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad se proporciona de conformidad
con los requisitos del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH), modificado
por el Reglamento (UE) n°® 453/2010, y se basa en nuestros conocimientos actuales.

El objetivo es el de informar a los usuarios acerca de los riesgos que se pueden correr si el
producto no se utiliza de manera adecuada al uso para el que ha sido concebido. Es
responsabilidad del usuario atenerse a las normas de higiene, seguridad y protecciéon del medio
ambiente dictadas por las leyes vigentes.

La informacion y los datos que aqui se recogen no deben considerarse herramientas para la
venta ni consejos para el uso del producto.

Esta Ficha de Seguridad reemplaza las publicadas con anterioridad a la presente.

La informacién de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado esté basada en los conocimientos actuales y en las
leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener
primero una instrucciéon por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas
oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.




